
 

Wimpau zeepziederij – Kanaalweg 14 – 2430 Laakdal (België) 

Tel. 0032 (0)14/589506 – Fax 0032 (0)14/586789 – info@wimpau.be – www.wimpau.be 

TECHNISCH PRODUCT 

INFORMATIEBLAD 
 
PRODUIT TECHNIQUE 
FICHE D’INFORMATION 

 

 

CHLOORTABLETTEN 
TABLETTES DE CHLORE 

 
 

1. Gebruik – Usage: 
 

EUR-O-TABS gebruiken voor het continu chloreren van het zwembadwater. Het gebruik van de 
tabletten voorkomt onzuiverheden in het water. Dit product is langzaam oplossend, stabiel en 
kalkvrij. Uitsluitend bestemd als algen- en bacteriedodend middel voor de behandeling en reiniging 
van privé zwembaden. 
 
EUR-O-TABS s’utilise afin d’avoir une chloration continue de l’eau de la piscine. L’utilisation des 
tablettes prévient l’apparition d’impuretés dans la piscine. Ce produit se dissout lentement, est 
stable en ne contient pas de calcaire. Destiné uniquement au traitement algicide et bactéricide des 
eaux de piscines privées.  

 
 

2. Gebruiksaanwijzing – Mode d’emploi: 
 

Regel de PH-waarde van het water tussen 7,0 en 7,4. De emmer bij voorkeur openen en 
behandelen in open lucht terwijl men uit de wind staat. Voeg via de skimmer of via een doseervlot 
1 tablet per 30m³ zwembadwater toe (niet rechtstreeks in het zwembad om vlekken te 
voorkomen). Nooit water toevoegen aan het product. Controleer regelmatig het chloorgehalte; de 
aanbevolen waarde ligt tussen 1 en 2 mg per liter zwembadwater (= 1 en 2 ppm). Controleer na 
toevoeging steeds het chloorgehalte en het cyaanzuurgehalte alvorens het zwembad terug te 
gebruiken. Het zwembad niet gebruiken vooraleer het chloorgehalte lager is dan 2 ppm. Het 
maximale gehalte aan cyaanzuur van 70 ppm (70mg/l) mag niet overschreden worden. 
Doseringen zijn afhankelijk van gebruik en temperatuur van het zwembadwater. Testsets voor het 
bepalen van de PH-waarde; het chloorgehalte en het gehalte cyaanzuur zijn beschikbaar bij uw 
verdeler. 
 
Ajustez le PH entre 7,0 et 7,4. Ouvrir et manipuler le seau de préférence à l’extérieur et à l’abri du 
vent. Placez dans le skimmer ou dans un doseur flottant 1 tablette par 30m³ d’eau de piscine 
(pour éviter les tâches, ne jamais mettre la tablette directement dans la piscine). Ne jamais ajouter 
directement de l’eau au produit. Contrôlez régulièrement le taux de chlore; la valeur recommandée 
se situe entre 1 et 2 mg par litre d’eau de piscine (soit 1 à 2 ppm). Après avoir ajouté le produit, 
contrôlez le taux de chlore et d’acide cyanurique avant de réutiliser la piscine. Ne pas utiliser la 
piscine avant que le taux de chlore ne se trouve en-dessous de 2 ppm. La teneur maximale en 
acide cyanurique ne peut dépasser 70 ppm (70 mg/l). Le dosage dépend de la température et de 
la fréquentation de la piscine. Les trousses d’analyse pour le contrôle de PH, du chlore et de 
l’acide cyanurique sont disponible chez votre distributeur. 
 
 

mailto:info@wimpau.be


 

Wimpau zeepziederij – Kanaalweg 14 – 2430 Laakdal (België) 

Tel. 0032 (0)14/589506 – Fax 0032 (0)14/586789 – info@wimpau.be – www.wimpau.be 

 
3. Veiligheidsvoorschriften – Instructions de sécurité: 

 
Raadpleeg MSDS fiche 
Consultez la fiche de sécurité 
 
 
 
 
Verpakking – Emballage: 5KG 

mailto:info@wimpau.be

